concept

Vestavna mycka nadobi

Vstavana umyvacka riadu

Zmywarka do naczyn do zabudowy
lebuvejama trauku mazgajama masina
Built-in dishwasher
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concept

PODEKOVANI

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili vyrobek znacky Concept a prejeme Vam, abyste byli s nasim vyrobkem spokojeni
po celou dobu jeho pouzivani.

Pred prvnim pouzitim prostudujte pozorné cely navod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistéte, aby i ostatni
osoby, které budou s vyrobkem manipulovat, byly seznameny s timto navodem.
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TECHNICKE PARAMETRY

Energeticka tfida D Tfida hlu¢nosti® C
Index energetické G¢innosti @ 499 Vyska 815 mm
Index cisticiho vykonu © 1,125 Sitka 598 mm
Index G¢innosti suseni @ 1,065 Hloubka (zaviené dvefe) 550 mm
Spotieba energie béhem
standardniho myciho cyklu 0,849 Hloubka (oteviené dvere 90°) 1150 mm
(kWh/cyklus)
Spotieba vody béhem
standardniho myciho cyklu (I/ n Kapacita (a) 14 sad nadobi
cyklus) @

Doba standardniho myciho

cyklu (h:min) © 3:18 Typ my¢ky Vestavna

chotieba ve wypnutém stavu | OW/049W | Napéjeni/ frekvence 220-240V ~ 50 Hz
potfeba v pohotovostnim rezimu

Spotieba pfi odlozeném startu 1,0W Tlak vody 0.04 -1 MPa

Hlu¢nost 47 dB (A) Hmotnost 34,5 kg

Doplnujiciinformace

(a) pro program ECO

(1) na zékladé programu ECO vyuzivajiciho pInéni studenou vodou. Skute¢nd spotieba energie bude zaviset na tom,
jak je spottebic pouzivan

(2) na zakladé programu ECO. Skutec¢na spotieba vody bude zaviset na zplsobu pouzivani spotiebice a na tvrdosti
vody.

Viyrobce si vyhrazuje pravo na pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni bez pfedchoziho
upozornéni.
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DULEZITA UPOZORNENI
Pri dodani mycky nadobi

Ihned po dodani zkontrolujte obal a spottebic, zda nedoslo béhem prepravy
k poskozeni.

POZOR! Nékteré rohy a hrany spotfebice, které budou po instalaci skryté,
mohou byt ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabranili poranéni!

Pokud je spotfebi¢ poskozen, nezprovoznujte ho. Co nejdfive se obratte

na dodavatele.

Pfed prvnim pouZzitim odstrante ze spotfebice vSechny obaly a marketingové
materialy.

Obalovy materidl uchovejte mimo dosah déti, nebo fadné zlikvidujte.

P¥i instalaci

NepouZzivejte spotfebic jinak, nez je popsano v tomto navodu.

Tento spotiebi¢ mlze byt pouZzivan v domacnostech a podobnych
prostorech, jako jsou:

« Kuchynské kouty v obchodech, kancelafich a ostatnich pracovistich.

« Spotiebice pouzivané v zemédélstvi.

« Spotfebice pouzivané hosty v hotelich, motelech a jinych oblastech.

- Spotfebice pouzivané v podnicich zajistujicich nocleh se snidani.
Nesahejte na spotiebic¢ vihkyma nebo mokryma rukama.

Noze a jiné predméty s ostrymi hroty musi byt v kosi na nadobi ulozeny hroty
dold, nebo ve vodorovné poloze.

Mycku uzivejte jen v domacnosti a pouze k myti kuchynského nadobi.

Ve vnitfnim prostoru spotfebice nic neskladuijte.

Nesedejte a nestoupejte na oteviena dvirka spotfebice.

Voda v mycim prostoru neni pitna.

Do myciho prostoru nedavejte Zadna rozpoustédla (hrozi nebezpedi exploze).
Pouzivejte vyhradné vyrobky, které jsou vhodné pro mycky nadobi.

V priibéhu spusténého myciho programu otevirejte dvitka mycky velmi
opatrné, voda mze vystfiknout.

Dbejte pokyni k bezpecnosti a pouziti na obalech mycich a leticich
prostredka.

Nedotykejte se horkych povrchi a topnych téles béhem pouziti nebo kratce
po pouziti spotiebice.

Nedovolte détem a nesvépravnym osobam se spotiebi¢em manipulovat,
pouzivejte ho mimo jejich dosah.

Déti si nesmi hrét se spotiebicem.




concept

Dbejte zvySené opatrnosti, pokud je spotiebi¢ pouzivan v blizkosti déti.
Nedovolte, aby byl spotfebi¢ pouzivan jako hracka.

Tento spotfebi¢ muiZe byt pouzivan détmi ve véku od 8 let vyse a osobami
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi, nebo
bez patfi¢nych zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznameny s pokyny k pouZiti spotfebice bezpe¢nym zplisobem a rozumi
jeho riziklim.

POZOR! Pri otevirani dvifek se mdze uvolnit velké mnoZstvi pary nebo miize
vystfiknout voda. Dbejte zvySené opatrnosti. Nebezpeci opareni!

V pfipadé poruchy vypnéte spotiebic a vytahnéte zastréku ze zasuvky
elektrického napéti.

Pfi vypojovani spotiebice ze zasuvky elektrického napéti nikdy netahejte za
privodni kabel, ale uchopte zastrcku a tahem ji vypojte.

Neponoftujte pfivodni kabel nebo zastrcku do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelné kontrolujte spotfebic i privodni kabel z diivodu poskozeni.
Nezapinejte poSkozeny spotiebic.

Nepouzivejte spotrebi¢, pokud jsou dvitka nebo tésnéni dvifek poskozené.
Nechte je opravit v autorizovaném servisu.

Nepouzivejte spotiebi¢ bez spravné instalovanych kryt(i a bez predni desky.
Umyvejte ve spotiebici pouze nadobi ur¢ené k myti v mycce. Zabrante
kontaktu plastového nadobi s topnymi télesy spotrebice.

Nepouzivejte jiné pfislusenstvi, nez které je doporuceno vyrobcem.
Nepouzivejte pfislusenstvi, které ma poskozenou povrchovou Upravuy, je
opotrebované, pfipadné ma jiné defekty.

Pfed Cisténim spotfebic vypnéte a nechte alespon 30 minut vychladnout.
Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti, pokud nejsou
starsi 8 let a pod dozorem.

Myci a lestici prostfedky pied détmi uschovejte.

Nepoustéjte déti k oteviené mycce, mohly by v ni jesté byt zbytky myciho
prostfedku.

POZOR!

Spotrebic otevirejte jen kratkodobé k naplnéni nebo vyjmuti nadobi, aby
nedoslo ke zranéni, napf. klopytnuti. Déti by se mohly do spotfebice zavfit
(nebezpedi uduseni), nebo byt vystaveny jinému nebezpedi.
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Pripadné zavady

« Spotiebi¢ mlize opravovat a zasahy v ném provadét pouze kvalifikovany
odbornik.

« Pfiopravach a zasazich musi byt spotfebic odpojen od elektrické sité.
Vypnéte jisti¢, nebo vytahnéte zastrcku ze zasuvky elektrického napéti.

« Pfivypojovani spotrebice ze zasuvky elektrického napéti nikdy netahejte za
privodni kabel, ale uchopte zastrcku a tahem ji vypojte.

Nedodrzite-li pokyny vyrobce, nemuze byt pfipadna oprava uznana jako
zarudni.

POPIS VYROBKU 1|
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POPIS OVLADACIHO PANELU

1 Tlacitko zapnuti/vypnuti

2 Tladitko volby myciho programu

3 Tlacitko funkce opozdéného zapnuti 6 Kontrolky zvoleného myciho programu

4 Tlacitko polovi¢niho pInéni 7 Kontrolky doplnéni lestidla a doplnéni regeneracni soli
5 Tlacitko extra suseni 8 Displej

PROGRAMES

POPIS JEDNOTLIVYCH TLACITEK OVLADACIHO PANELU

Tla¢itko volby myciho programu

«  Stisknutim tlacitka vyberete pozadovany myci program.
+ Navybér je z nasledujicich mycich programii: Intensive, Universal, ECO, Glass, 90 Min, Rapid.
+  Zvoleny myci program bude indikovan rozsvicenim kontrolky pfislusného myciho programu.

Tlacitko funkce opozdéného zapnuti

- Stisknutim tohoto tlacitka nastavite opozdéné myti. Zacatek prani mizete odloZit az o 24 hodin. Jednim
stisknutim tohoto tlacitka odloZite zacétek prani o jednu hodinu.

Tlacitko polovi¢niho pInéni

+ Vhodné pro polovi¢ni naplnéni mycky nadobim.
+  Myti nddobi probihd v obou kosich, ale pfi polovi¢nim naplnéni mycky.
+  Mycka snizi spotfebu vody a zkrati délku programu.

Extra suseni

. Pro kompletni osuseni nadobi.
. Lze pouzit pouze u programti Intensive, Universal, ECO, Glass a 90 minut. Po stisknuti tohoto tlacitka se rozsviti
odpovidajici indikator.
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Ukazatel stavu (Kontrolky doplnéni lestidla, doplnéni regeneracni soli)

+  Pokud se u ukazatele stavu (7) rozsviti kontrolka, je potieba doplnit pfislusné myci prostiedky.

Symbol Ukazatel stavu
4
-3i6- Lestidlo
4 H >
S sl
Symbol Myci program
G’ Intensive
g Silné zaspinéné nadobi véetné hrncl a panvi. Zaschlé zbytky jidla.
o Universal
= Pro normalné znecisténé nadobi, jako jsou hrnce, talife, sklenice a mirné znecisténé panve.
ECO

Toto je standardni program vhodny pro normalné znecisténé nadobi, jako jsou hrnce, talite,
sklenice a mirné znecisténé panve.

géi Glass
Pro lehce zaSpinéné nadobi a sklo.
(_]\ 90 Min
90’ Pro normalné zaspinéné nadobi, které nevyzaduje dlouhé myti.
Rapid

Kratsi myti pro mirné znecisténé nadobi, které nepotiebuje suseni.

NAVOD K OBSLUZE

Pfed prvnim pouzitim

HwN =

Nastavte spotiebic¢ dle tvrdosti vody (viz nize).

Do zasobniku regeneracni soli vsypte regeneracni stl.

Do ddvkovace lestidla doplnte lestidlo.

Do davkovace myciho prostiedku vsypte myci prostfedek nebo vlozte tabletu.

Zarizeni ke zmék¢ovani vody

K G€innému myti je zapottebi mékka voda (voda s nizkym obsahem vapniku), jinak by se na nddobi a uvniti mycky

vytvérel vodni kimen. Voda z vodovodniho potrubi, kterd presahuje dany stupen tvrdosti, musi byt pro myci

provoz zmékcena, tedy zbavena vépniku. Toho se dosdhne pomoci regeneracni soli ve zmékcovacim zafizeni mycky.

Nastaveni a potfebné mnozstvi soli zavisi na stupni tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdost vody se oznacuje v ekvivalentnich stupnich tvrdosti, némeckych stupnich °dH, francouzskych stupnich °fH,

britskych stupnich °Clarke a v mmol/I (milimol na litr - mezindrodni jednotka pro tvrdost vody).

Zmékcovac by mél byt nastaven podle tvrdosti vody v misté pouziti spotiebice. Informace o tvrdosti vody v dané
oblasti vdm poskytne mistni vodérensky podnik. Dle tabulky nastavte regulator ddvek zmékcovace vody, ktery je
nutny nastavit ru¢né.
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Nastaveni zafizeni ke zmékcovani vody

N —

Pomoci tlacitka zapnuti/vypnuti (1) zapnéte spotfebic.

Stisknutim tlacitka ,Program” (2) déle nez 5 sekund, do 60 sekund po zapnuti spotiebice, spustite nastaveni pro
zmékcovani vody.

Dal3im stiskem tlacitka ,Program” (2) vyberte spravné nastaveni podle vasi oblasti, nastaveni se bude pfepinat v
nasledujicim poradi: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> Hé.

4. Stisknutim tlacitka zapnuti/vypnuti (1) potvrdite nastaveni.

w

Tvrdost vody Nastaveni Regenerace probiha Spotfeba
zmékcovace kazdych X mycich soli (g / myci
°dH °fH °Clarke mmol/| vody cyklii 1) cyklus)
0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 Bez potieby regenerace 0
6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 10 9
12-17 21-30 15-21 21-3.0 H3 5 12
18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 3 20
23-24 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 2 30
35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 1 60

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/I
°dH Némecké stupné

°fH Francouzské stupné

°Clark  Britské stupné

Poznamka:

Tento spottebic je z vyroby prednastaven na hodnotu H3.
« Nastaveni tvrdosti vody Ize provést do 60 sekund od spusténi spotfebice.

1) Kazdy cyklus s regeneraci spotfebuje navic 2,0 litry vody, spotfeba energie se zvysi o 0,02 kWh a program
se prodlouZi o 4 minuty.

PLNENI REGENERACNI SOLI

Pasobeni soli

Pfi myti nddobi se sl automaticky vyplavuje ze zasobniku soli do zmékcovaciho zafizeni, kde se rozpousti vapnik.

Rozpustény vapnik je z mycky odplaven. Zatizeni ke zmékceni vody je poté znovu pfipraveno k dalsi ¢innosti. Tento

regeneracni proces funguje jen tehdy, kdyz se stl ve vodé rozpusti.

1. Oteviete dvefe spotiebice, vyjméte dolni kos a pokracujte dle Obr. 1 nize.

2. Odsroubujte viko zasobniku regeneracni soli.

3. Nasadte trychtyr (soucasti baleni) na otvor zasobniku regeneracni soli a pomalu naplrite zasobnik soli. Kapacita
prazdného zasobniku je asi 1,5 kg.

4. Pred prvnim pouzitim naplite zbytek zasobniku vodou. Je normalni, kdyz béhem plnéni vytece ven ze zasobniku
malé mnozstvi vody.

5. Po doplInéni zasroubujte viko zésobniku regeneracni soli.
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Obr. 1

Poznamka:

«  Zasobnik regeneracni soli je umistén pod dolnim kosem.

«  Zasobnik regeneracni soli mGze byt dopInén pouze tehdy, kdy se na panelu rozsviti ukazatel soli.

+  Podoplnéni regeneracni soli ukazatel soli zhasne.

+  Pokud doslo béhem pInéni k rozsypani regeneracni soli, spustte kratky myci program, aby se mohly zbytky soli
ihned umyt.

POZOR!

+ Regeneracni sil dopliujte pred spusténim myciho programu, aby se pfipadné rozsypané zbytky soli ihned umyly
anemohly svym chemickym pisobenim zvySovat riziko koroze vnitiniho povrchu spotiebice.

+  Vzdy pouzivejte regeneracni sdl, kterd je urcena pro mycky nadobi. Nikdy nepouzivejte kuchyrskou sal!

- Do zasobniku regeneracni soli nikdy nesypte myci prostredky. Znicili byste zmékcovaci zafizeni!

V piipadé zptsobenych skod nevhodnym pouzivanim soli, vyrobce nenese Zzadnou odpovédnost ani zaruku
za jakékoli zptisobené skody.

PLNENI LESTICIHO PROSTREDKU

Lestici prostiedek je pouzit v posledni fazi oplachovani, aby se zabranilo tvorbé a naslednému zasychani kapek na
néadobi, které mohou nechat skvrny na povrchu nadobi béhem suseni.

1. Oteviete dvefe spotiebice.

2. Otevrete uzavér zasobniku lesticiho prostfedku dle Obr. 3.

3. Pomalu nalijte lestici prostfedek do zasobniku (Obr. 4). Kapacita prazdného zasobniku je asi 140ml.
4. Po doplnéni uzaviete zasobnik lesticiho prostfedku (Obr. 5).

©
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Pokud se béhem myciho programu rozsviti ukazatel lesticiho prostfedku, musi byt pred spusténim dalsiho myciho
programu lestici prostfedek doplnén!

Poznamka:

«  Zéasobnik ledticiho prostfedku je umistén na dvefich vedle ddvkovace myciho prostredku.

+  Spotiebic je urcen k pouziti tekutého lestidla.

+  Pokud doslo béhem pInéni k rozliti lesticiho prostredku, utfete rozlity lestici prostredek savym hadiikem, nebo
spustte kratky myci program, aby se mohly rozlité zbytky piipravku ihned umyt.

POZOR!

+  Vzdy pouzivejte pouze lestici prostiedky, které jsou urceny pro mycky nadobi. Do zasobniku lesticiho prostredku
nikdy nedévejte myci prostfedek.

+  Lestici prostfedek doplfujte pfed spusténim myciho programu, aby se pfipadné rozlité zbytky pfipravku ihned
umyly a nemohly svym chemickym plsobenim zvySovat riziko koroze vnitiniho povrchu spotiebice.

Nastaveni davkovani lesticiho prostiedku

Pro dosazeni lepsich vysledki pfi suseni s omezenym mnozstvim lestidla je mycka navrzena tak, aby upravovala
spotfebu dle nastaveni uZivatele. Postupujte podle nize uvedenych kroka.

1. Oteviete dvere, zapnéte mycku zapojenim do elektrické zastrcky.

2. Do 60 sekund po kroku 1 stisknéte tlacitko ,Program” [2] po dobu del$i nez 5 sekund a poté stisknutim tlacitka
,Opozdéné zapnuti” [3] zadejte jednu z pfednastavenych moznosti, indikator stavu lesticiho prostredku blika s
frekvenci jednou za sekundu.

3. Stisknutim tlacitka ,Program” [2] vyberte nejvhodnéjsi nastaveni odpovidajici vasim zvyklostem, nastaveni se
pouziva.

4. Bez reakce do 5 sekund nebo stisknutim tlacitka ,Zapnuti” [1] ukoncite nastaveni, nastaveni je Uspésné
dokonceno.

Pokud pouzivate pouze myci prostfedek s integrovanym lesticim prostfedkem, snizte davkovanilesticiho

prostiedku na minimum.

MYCi PROSTREDKY

Myci prostiedky Ize podle formy rozdélit do ¢ty skupin:

a)  Sypké,

b)  Tekuté,

¢ Tablety,

d) Kombinované myci prostiedky (napf. tablety 3 v 1).

Podle chemického slozeni je Ize rozdélit na dvé skupiny:
a)  Alkalické,

b) S pfirodnimi enzymy.

Dale je mizeme délit na:

a) fosfatové a chlorové,
b) fosfatové a bezchlorové,
¢) bezfosfatové a bezchlorové.
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Pfi pouzivani bezfosfatovych mycich prostredkd a pfi tvrdé vodé se mlize na nadobi a sténach mycky objevit bila
usazenina.

Zvysenim davky myciho prostiedku predejdete této usazeniné a dosahnete lepsich mycich vysledkd.

Myci prostredky bez chloru maji mensi bélici tcinek. To mlze vést ke zvyraznéni skvrn po zbytcich ¢aje nebo ke
zbarveni plastovych néddob. V tomto pfipadé pouZzijte silnéjsi myci program, zvyste davku myciho prostredku
nebo pouzijte chlorovy myci prostfedek.

Myci prostifedek — Tablety

Tablety se od rGiznych vyrobci rozpoustéji riznou rychlosti.

Nékteré myci tablety se nemohou UplIné rozpustit a nemohou tak béhem kratkych program pIné rozvinout sv(ij
Cistici ucinek.

Z tohoto dlivodu doporucujeme zvolit delsi myci programy, které zajisti GipIné rozpusténi myci tablety.

Zasobnik myciho prostiedku

Pred zahdjenim kazdého myciho cyklu musi byt zdsobnik myciho prostfedku naplnén. Pro bézny myci cyklus postaci
jedna polévkova Izice myciho prostfedku. Pokud je nadobi silné znecisténo, pfidejte vice myciho prostredku. Myci

pro

stfedek pfidejte tésné pred spusténim myciho programu. V pfipadé ponechani myciho prostfedku v zésobniku,

mUze myci prostiedek navlhnout a pfi spusténi myciho programu se Uplné nerozpusti.

Pln
1.

éni davkovace myciho prostiedku

Zvolte zpUsob otevieni vika zésobniku podle skute¢ného provedeni.

- ZpUsob 1: Posunutim uvoliovaci zapadky oteviete vicko

- ZpUsob 2: Oteviete uzavér zatlacenim uvolnovaci zapadky. (Obr.7)
Pridejte myci prostfedek do hlavni komory dévkovace (A) tésné pred mycim cyklem (Obr. 8). Pro lep3i vysledek
Cisténi, zvlasté pokud mate velmi Spinavé nadobi, nalijte/nasypte malé mnozstvi myciho prostiedku pfimo na
vnitini prohluben dvefi (B). Takto pridany myci prostiedek se aktivuje uz béhem faze predmyti.
Nakonec zaviete klapku posunutim doleva (Obr. 9).

Posunout doprava
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Tip pro uspofeni myciho prostiedku

+ Je-linddobi mirné znecisténé, postaci pouzit mensi mnozstvi myciho prostiedku, nez které je doporuceno.

Poznamka:

+  Myci prostfedek pfidejte tésné pfed spusténim myciho programu.

+  Pouzivejte bézné prodavané tekuté nebo praskové znackové myci prostiedky, pfip. tablety.

+  Nikdy nepouzivejte prostredky pro ru¢ni myti!

«  Vpiipadé pouziti myciho prostiedku ve formé tablet si prectéte doporuceni od vyrobce, kde by mély byt tablety
umistény (zasobnik myciho prostiedku, ko na pfibory, atd.).

+  Ujistéte se, ze je viko zasobniku myciho prostfedku zaviené a to i v piipadé, Ze jsou pouzity tablety.

POZOR!

+  Vzdy pouzivejte myci prostredky, které jsou specidlné urcené pro mycky nadobi.
+  Myci prostiedky udrzujte v suchu a mimo dosah déti.
+ Nenechdvejte myci prostfedek v davkovaci myciho prostfedku, pokud nedojde ke spusténi myciho programu.

NEVHODNE NADOBI

» Pribory a nddobi, jejichz dily jsou ze deva.

+  Plastové nddobi a nadobi s lepenymi dily, které nejsou tepelné odolné.
+ Lepené predméty, pfibory nebo talife.

+ Cinové nebo médéné nadobi.

+  Kristalové sklo.

+  Ocelové predméty podléhajici korozi.

+ Drevéné misy.

+  Predméty vyrobené ze syntetickych vldken.

Nékteré hlinikové a stfibrné ¢asti mohou zménit barvu nebo vyblednout.
Nékteré druhy skla se mohou po vice mycich cyklech zakalit.

Poznamka:

+ Do mycky nadobi nepatii savé materidly, jako myci houby a utérky.

- Pouzivejte myci prostiedek, ktery je vyrobcem oznacen jako Setrny k nadobi.

« Vmycce umyvejte pouze nadobi, u néhoz je potvrzena vhodnost pro myti v mycce nadobi.

» Nadobi znecisténé popelem, voskem, mazacim tukem nebo barvou se nesmi v mycce myt!

ULOZENIi NADOBI
Umisténi nadobi

Velké zbytky jidla z nddobi odstrante. Oplachovani nadobi pod tekouci vodou, neni pfed mytim v myc¢ce nutné.

Nadobi ukladejte nasledujicim zpiisobem:

« Salky, sklenice, hrnce, panve apod. ukladejte dnem vzh(iru.

+ N&dobi s prohlubni uklddejte Sikmo, aby mohla prebytecnd voda odtéci a vysledky suseni byli co nejlepsi.
+  Nadobi musi byt bezpe¢né ulozeno, aby nedoslo k pfevrhnuti.

+ UlozZené nadobi nesmi branit otaceni ostfikovacich ramen.

+ Nadobi a pfibory by neméli leZet na sobé, nebo se navzdjem zakryvat.
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+  Aby se zabranilo poskozeni sklenic, neméli by se navzajem dotykat.

+ Hrnce a objemné;jsi nadobi uklddejte do spodniho ko3e.

+ Horni koS je navrzen tak, aby do néj bylo vklddano mensi a leh¢i nadobi (sklenice, kdvové a ¢ajové 3alky atd.).

+  Noze s dlouhou cepeli, které jsou umistény ve vzpfimené poloze, jsou velmi nebezpecné! Dbejte opatrnosti, hrozi
nebezpeci poranéni!

+ Dlouhé a ostré pribory (krajeci noze), musi byt umistény vodorovné do horniho ko3e.

+ Velmi malé kusy nadobi v mycce nemyjte, mohly by snadno vypadnout z kost.

+  Mycku néddobi nepfepliujte!

Horni ko$ 1

Do horniho kose doporucujeme vkladat:

. sklenice,

+  kavové a cajové 3alky,

« podsélky,

+ malé misky a talie,

+ mélké panve

Po ulozeni nadobi do horniho kose mycky se ujistéte, C A

Ze nebude nddobi pod proudem vody prevrzeno. @

1. Chcete-li zménit vysku horniho kose, uchopte horni kos
uprostred kazdé strany a jednoduse ho zvednéte, dokud
nezaklapne na misto v horni poloze. Neni nutné zvedat
nastavovaci rukojet.

2. Chcete-li spustit horni koS nize, zvednéte nastavovaci
rukojeti na obou stranach, aby se kos uvolnil a spustte
jej do dolni polohy.
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Zména vysky horniho kose

Etazér

+  Sklenice a vysoké sklenice opirejte o okraj etazéru (ne o jiné nadobi).

+ Dlouhé kusy, servirovaci a salatové pfibory, nabéracky nebo kuchyriské noze ukladejte tak, aby nebrénily

v otdceni ostfikovacim ramendm.
-+ Etazér mizete vyklapét a vyskové nastavovat dle potieby (Obr. 11).

Obr. 1N
Dolni ko$ Pfiborova zasuvka
Do dolniho koSe doporucujeme vkladat: NoZe umistujte ostiim smérem dold, aby se pfedeslo zranéni.
+ hrnce, panve, poklice Vidlicky, IZice a IZicky ukladejte jednim smérem do pfiborové
+  velké misky a talife zasuvky. Tim se dosahne lepsiho myciho Gcinku.
I ﬂ‘
= I g ﬁfm
y N Egj“ﬂ::gmmuu
m e ér%’ !
DRIV Eisi=: S
I =
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Po uloZeni nddobi do dolniho kose mycky se ujistéte, Ze neni zabrdnéno otaceni ostfikovacich ramen.
Pro myti vétsich kust nddobi (hrnce, panve apod.) sklopte drzaky talitG v dolnim kosi (Obr. 12).

Obr. 12
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Vyndavani nadobi

Abyste zabranili stékéni vody a kapek vody z horniho kose na nadobi umisténé

v dolnim ko3i, doporuc¢ujeme nejdfive vyndat nddobi z dolniho kose a poté ¥ ’H"
postupné z hornich kosu.
POZOR! ﬁ
Dbejte opatrnosti, aby pfibory, které jsou ostré nebo maji ostré hroty,
nevy¢nivali z kose na pfibory. Hrozi nebezpecni poranéni!
Noze umistéte vzdy ostfim smérem dolt!
PREHLED MYCiCH PROGRAMU
Informace e Dok Spotieba
) Popis myciho myciho myciho P . Spotreba ",
Program omycim N energie Lestidlo
roqramu cyklu prostiedku cyklu [kWh] vody [L]
ol Pred/hlavni |  [min]
silné znecigteng | redmyti (50°C)
o Myti (65°C)
- néadobi, Oplachovan 4/18¢g
zaspinéné hrnce, . nebo 1- , 2
O 3pinéné h P ' bo1-2 205 1,549 18,7 ANO
— . Oplachovani,
panve atd., < f im0 tablety
. . Oplachovéni (60°C)
zaschlé potraviny Suzen
Normalné Predm,ytl (65 Q
R Myti (55°C)
- $pinavé nadobi, Oplachovani 4/18¢g
— hrnce, talife, Oplachovéni’ nebo1-2 175 1,239 18,7 ANO
sklenicky alehce | o) o o ani 0oy | taPIeY
znecisténé panve Suzent
Program vhodny 0 Ia,::]yc:\lléisi (?O"C) 229
ECO pro méné P 20" | nebo1-2 198 0,849 n ANO
T . Oplachovani,
$pinavé nadobi Suzen tablety
Predmyti (40°C)
Pro lehce Myti (50°C) 4/189
Q‘ zaspinéné Oplachovéni nebo1-2 120 0,902 15,2 ANO
nédobi a sklo. Oplachovéni (50°C) tablety
Sudeni
Normalné Myti (55°C) 35
$pinavé nadobi, Oplachovéni 9
(@Y Ve nadobl ovanl | nebo1-2 | 90 0,839 15 ANO
90 které potfebuji | Oplachovani (50°C)
! P tablety
rychly oplach Suseni
Kréatké myti pro Myti (40°C) 15g
lehce Spinavé Oplachovani (40°C)
Qo | Sidont pro | Oplachovani(50°C) | 120! 300 0652 N NE
X . tableta
rychlé myti

Poznamka:

Pokud neni u faze programu uvedena teplota, mycka vodu v této fazi myciho programu neohfiva.
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UVEDENI SPOTREBICE DO PROVOZU

Zahajeni myciho programu

1.
2.
3.

10.
. Stisknutim tlacitka (1) spotiebic vypnete.
12.

13.

Oteviete dvefe spotiebice.

Zkontrolujte, pfip. doplite regeneracni stl a lestici prostredek.

Postupné vysurite horni a dolni kos, vloZte nadobi a nasledné zasurite napInéné kose zpét. Doporucujeme
nejdiive naplnit dolni a poté horni kos (viz kapitola ,Ulozeni nddobi”).

Ujistéte se, Ze je kohoutek pfivodu vody otevieny. Zavrete dvefe spotfebice.

Pro zapnuti spotiebice stisknéte tlacitko (1).

Zvolte pozadovany myci program stiskem tlacitka (2). Zvoleny myci program bude indikovan rozsvicenim
kontrolky pfislusného myciho programu (6).

Pokud poZadujete odloZeny start myti, opakované stisknéte tlacitko opozdéného zapnuti (3). Zacatek prani
mUzete odlozit az 0 24 hodin. Jednim stisknutim tohoto tlacitka odlozite zacatek prani o jednu hodinu.

V pfipadé Ze je mycka zapInéna pouze z poloviny, stisknéte tlacitko (4) pro zapnuti funkce polovi¢ni naplnéni
mycky. PFi této funkci probiha myti nadobi v obou kosich a mycka snizi spotfebu vody a zkréti délku programu.
Po vybéru myciho programu a vech nastavenich, zaviete dvefe spotiebice. Nastaveny myci program se spusti,
pfip. bude spustén odpocet odlozeného startu.

Po dokonceni myciho programu dojde k osmi-nasobnému pipnuti.

Horké nadobi je velmi kiehké. Pfed vyjmutim doporu¢ujeme pockat pfiblizné 15 minut, aby umyté nadobi
vychladlo.

Nejprve vyjméte nadobi z dolniho kose a pak z hornich ko3, abyste zamezili stékani vody a kapek vody

z horniho kose na nadobi, které je ulozeno v dolnim kosi.

POZOR! Pfi otevirani dvefi spotfebice dbejte zvysené opatrnosti, mize se uvolnit velké mnoZzstvi horké pary.
Hrozi nebezpeci opareni!

Zména programu béhem spusténého myciho programu

Pokud se rozhodnete zménit spustény program, zkontrolujte, zda je v zasobniku myciho prostiedku dostatek myciho
prostredku, nebo zda uz byl pouzit a bude ho potieba pfed spusténim nového programu doplnit (viz kapitola ,PInéni
myciho prostredku”).

1. Mirné pootevrete dvere spotiebice, myci program bude pozastaven. Vyckejte, dokud se ostfikovaci ramena
nezastavi.

2. Na vice nez 3 sekundy stisknéte tlacitko (2). Spotiebic bude ve fazi pohotovostniho rezimu, ve kterém je mozné
zménit nastaveni myciho programu.

3. Po zméné nastaveni myciho programu, zavrete dvefe spottebice. Myci program bude po nékolika sekundach
pokracovat.

‘ 3 sec I/
= » 8- 2 Ko

A~
I
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Poznamka:

+  Pokud otevrete dvere spotiebice béhem spusténého myciho programu, program bude pozastaven. Vyckejte,
dokud se ostfikovaci ramena nezastavi.

+  Kazdou minutu se ozve zvukovy signal, ktery upozoriuje na oteviené dvere spotiebice béhem spusténého
myciho programu.

Pfidani nadobi do mycky béhem spusténého myciho programu

1. Mirné pooteviete dvefe spotfebice, myci program bude pozastaven. Vyckejte, dokud se ostfikovaci ramena
nezastavi.
2. Pfidejte nadobi do mycky a dvefe zavfete. Myci program bude po nékolika sekundéch pokracovat.

Vo ' - )

POZOR!

P¥i otevirani dvefi spotiebice dbejte zvysené opatrnosti, mize se uvolnit velké mnozstvi horké pary, nebo
vystfiknout horka voda. Horka voda s mycim prostfedkem muize mit chemicky agresivni charakter pfi styku
s pokozkou nebo ¢astmi nabytku.

CISTENI A UDRZBA
Pravidelnou kontrolou a idrzbou mycky pfedchazite porucham. Pro udrzeni dokonalého vzhledu vnitiniho prostoru
mycky doporucujeme pouzivat v casovém rozmezi 4 — 6 mésicli specialni ¢istic mycky.

+  Zkontrolujte myci prostor, zda v ném nejsou usazeniny tuki a vodniho kamene. Pokud se usazeniny objevi,
naplite zasobnik myciho prostfedku mycim prostfedkem a spustte myci program s nejvyssi myci teplotou.

+  Tésnéni dvefi pravidelné otirejte vlhkou utérkou, abyste odstranili usazeniny.

- Kontrolujte ukazatel doplnovani soli, v pfipadé potieby regeneracni sl doplite.

» Kontrolujte ukazatel lesticiho prostfedku, v pfipadé potteby lestici prostfedek dopliite.

Filtracni systém

Filtra¢ni systém na dné mycky zadrzuje hrubé necistoty z myciho cyklu. Nashromazdéné hrubé zbytky mohou
zpUsobit ucpani filtr. Pravidelné kontrolujte stav filtrd a v pripadé potieby je vycistéte pod tekouci vodou. Filtry
mycky vycistéte podle nize uvedenych kroka:
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1. Uchopte hruby filtr a odjistéte jej
otocenim proti sméru hodinovych
rucicek. Vysunte filtr smérem nahoru.

2. Jemny filtr Ize vytahnout ze spodni ¢asti
sestavy filtru. Hruby filtr oddélte od
hlavniho filtru jemnym stlacenim jazyckd
nahote a vytahnéte ho ven.

3. Vétsizbytky potravin Ize ocistit
oplachnutim filtru pod tekouci vodou.
Pro dikladnéjsi cisténi pouzijte mékky
Cistici kartacek.

4. Poté znovu sestavte filtry. Postupujte
v opacném poradi, nez byla jejich
demontaz. Vlozte sestavu filtru zpét do
mycky a otocte ve sméru hodinovych
ruci¢ek. Zkontrolujte spravné uzavreni
filtru pomoci polohy Sipky uzavreni filtru.

Poznamka:

Filtry pfilis neutahujte. Filtry dejte zpét ve spravném pofradi, jinak by se do systému mohly dostat hrubé necistoty
a zpUsobit zablokovani. Nikdy nepouzivejte mycku bez filtrG umisténych na svém misté. Nespravné umisténi filtru
muZe snizit vykon spotfebice a poskodit nadobi a piibory
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Cisténi ostfikovacich ramen

Ostiikovaci ramena je nutné pravidelné Cistit. Vapnik a necistoty z myci vody mohou blokovat trysky a loziska
ostfikovacich ramen.

+  Kontrolujte vystupni trysky ostfikovacich ramen, zda nejsou
ucpany zbytky jidel.

- Ostikovaci ramena v piipadé potieby odSroubujte a vyjméte.
Omyjte je pod tekouci vodou a umistéte zpét.

+  Proodmontovani horniho ostfikovaciho ramene pfidrzte matici, |
otocte rameno po sméru hodinovych rucicek a vyjméte jej.

«  Pro odmontovani dolniho ostfikovaciho ramene vyjméte
rameno smérem nahoru.

- Jednotlivd ramena umyjte v teplé mydlové vodé. Pro vycisténi
trysek pouzijte jemny kartécek.

+ Povycisténi namontujte ostfikovaci ramena zpét.
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UPOZORNENI!

Jednou z nejcastéjsich zavad Spatného myti jsou zanesené ostiikovaci ramena ze zbytkd jidel. Tyto zbytky jidel se do
ostiikovacich ramen dostavaji pres Spatné zajistény filtr. Po ocisténi filtracniho systému se ujistéte, ze je filtr zajistény!

spravné zajistény filtr Spatné zajistény filtr Spatné zajistény filtr

Cisténi ovladaciho panelu a povrchu spotiebice

«  K(isténi pouzivejte pouze mékky navlhceny hadrik.

+  Nepouzivejte hrubé a ostré predméty (napf. draténky) nebo agresivni cistici prostredky.

«  Chrante zamek dvefi spotiebice pred vniknutim vody.

+  K¢isténi ovladaciho panelu nikdy nepouzivejte Cistici prostiedky ve spreji. Mohly by zpisobit poskozeni zdmku
dvefi a elektrickych ¢asti spotiebice.

+  Nékteré papirové utérky mohou poskrabat nerezové ¢asti ovladaciho panelu.

Cisténi dvefi spotiebice
- K(isténi okrajl po obvodé dvefi pouzijte pouze mékky navihceny hadrik.

+  Nepouzivejte zadné Cistici prostiedky ve spreji, mohly by zpUsobit poskozeni zamku dvefi a elektrickych ¢asti
spotiebice.

Ochrana pied zamrznutim

Pokud nebudete mycku delsi dobu pouzivat, nebo budete mycku umistovat do mist s vyskytem nizkych teplot, je
zapotiebi dodrzet nasledujici kroky:

1. Odpojte mycku od elektrické sité.

2. Uzaviete pfivod vody a odpojte pfivodni hadici od pfivodu vody.

3. Odmontujte pfivodni hadici a vylijte vodu z hadice i z mycky. K zachyceni vody miZzete pouzit mélkou nadobu,
napt. lavor.

4. Znovu pfipojte pfivodni hadici zpét k mycce.

5. Vyjméte filtracni systém na dné mycky a zbylou vodu v odtoku vysuste (napf. houbickou).

Poznamka:

«  Vpfipadé, ze mycka nemUze byt spusténa kv(li ledu, obratte se na servisni stfedisko.
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Tipy pro udrzbu mycky

+  Pokazdém pouziti (mycim cyklu) uzaviete piivod vody a nechte dvitka mycky mirné oteviend, aby se uvnitf
nehromadila vihkost a zapach.

+  Pred ¢isténim a udrzbou vypojte pfivodni kabel ze zasuvky elektrického napéti.

+  K(isténi nepouzivejte zadné hrubé (napf. draténka, houbicka na nadobi) a ostré predméty nebo agresivni Cistici
prostfedky, mohly by po3krabat povrch spottebice.

+  K¢isténi pouzivejte navlh¢eny hadfik namoceny do vody se sapondtem.

+  Pokud nebudete delsi dobu mycku pouzivat, spustte myci program bez viozeného nadobi. Po dokonceni
programu vypojte pfivodni kabel ze zasuvky elektrického napéti, uzaviete pfivod vody a nechte dvitka mycky
mirné oteviend, aby se uvniti nehromadila vlhkost a zdpach. Pooteviena dvitka prodluzuji Zivotnost tésnéni.

- Pfi premistovani udrzujte spotiebic ve svislé poloze. Pokud to neni mozné, polozte spotiebic a pfepravujte na
zadni sténé.

+Jednim ze zdrojli zdpachu jsou necistoty usazené kolem tésnéni. Pravidelnym ¢isténim navlh¢enym hadfikem
témto zapach(m zabranite.

INSTALACE SPOTREBICE
POZOR!

Hrozi nebezpedi trazu elektrickym proudem! Pred instalaci spottebice odpojte privodni kabel ze zsuvky
elektrického napéti. Pokud to nebude dodrzeno, mlize to mit za nasledek smrt nebo traz elektrickym proudem.
Vestavné mycky, které jsou dodatecné instalovény jako samostatné volné stojici, musi byt zabezpeceny proti
pievraceni. Musi byt napfiklad pfisroubovény ke sténé, nebo umistény pod pracovni desku, kterd je pfisroubovana
k sousednim skfifikam. Pro bezpe¢ny provoz musi byt my¢ka zapojena kvalifikovanym odbornikem. Udaje pro
pritok a odtok vody i parametry elektrické sité musi odpovidat tdajtm, uvedenym v technickych parametrech nebo
v montaznich pokynech.

« Nazavady zplisobené nespravnou instalaci se nevztahuje zaruka.

+  Odpovédnost za instalaci spotfebi¢e md kupujici, ne vyrobce.

+ Vyrobce nenese jakoukoliv odpovédnost za skody zplsobené na osobach, zvifatech a vécech v disledku
nespravné instalace.

+  Montdzni poloha mycky by méla byt v blizkosti zasuvky elektrického napéti, pfivodu vody a odpadu.

+ Najedné strané spodni skfiriky by mél byt prostor pro pfipojeni pfivodni a vypoustéci hadice a pro zastrcku
elektrické energie.

+ Rozméry pro montéz spotfebice jsou uvedeny na Obr. 14.

+  Pokud je mycka instalovéna v rohu spodnich skiinék, ponechte kolem otevienych dvefi mycky prostor minimalné
50mm (Obr. 15).

580 mm

Obr. 14 0Obr. 15




